
BONDE À CHAPER 
JAMES 

GRILLE SODA

La bonde à chaper JAMES est la solution, pour 
les Pros, la plus sûre et la plus économique pour 
réaliser une douche à l’italienne. Cette bonde 
à chaper, avec sa natte d’étanchéité pré-collée 
et sa platine de reprise d’étanchéité renforcée, 
garantit une douche à l’italienne sans fuite. 
La bonde à chaper JAMES utilise la bonde JAMES, 
la première bonde de douche multidirectionnelle 
avec sortie orientable à 360° intégrée qui facilite 
l’installation dans tous les types de configuration. 
La grille en inox haute qualité est ajustable grâce 
à sa rehausse pour des carreaux jusqu’à 12 mm 
et apporte design et durabilité à la douche.



BONDE À CHAPER JAMES : la solution la plus sûre et 
la plus simple pour créer une douche à l’italienne, sans 
fuite grâce à sa natte d’étanchéité collée et à sa platine 
de reprise d’étanchéité renforcée.

PLUS PRODUITS

• Natte d’étanchéité pré-collée avec débord de 50 mm et platine de reprise 
d’étanchéité renforcée avec du mortier, des fibres et du polystyrène extrudé

• Bonde JAMES avec sortie horizontale ou verticale orientable et pivotante à 360° 
selon la position de la canalisation et rehausse de grille pour des carreaux jusqu’à  
12 mm

PAS DE FUITE, SOLUTION 100 % ÉTANCHE, PLUS FACILE À CARRELER

INSTALLATION SÛRE ET ADAPTABLE

• Grille inox brossé

DESIGN 

BONDE À CHAPER 
JAMES 

GRILLE SODA



Pour protéger votre douche, n’utilisez pas de produits d’entretien ou de débouchage à base d’acide 
sulfurique et de produits chimiques agressifs dans votre bonde de douche.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour votre sécurité, utiliser uniquement du carrelage anti-dérapant adapté aux douches à l’italienne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSEILS

Système anti-odeur  : garde d’eau  

Matériau de grille  : inox 304  

Garde d’eau  : 50  mm

Débit  : 32  L/min

Type de sortie  : horizontale ou verticale  

Hauteur du siphon  : 83  mm

Hauteur d’installation  : 100 - 140  mm
Diamètre de sortie de la bonde de douche  
: Ø40  à coller ou à visser
Dimensions de la grille  : 115 X 115  mm

Etanchéité  : platine de reprise d’étanchéité 

Type de grille  : carrée - design Soda 

Matériau du corps de siphon  : ABS  

Type de sortie  : horizontale ou verticale  
Hauteur de pose du carrelage  :  
4 - 12  mm
Type d’accessoires d’installation inclus  : 
rehausse, natte d’étancheité  
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www.wirquin.com

INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit Référence EAN 13 Packaging Multiple / Colisage

BONDE À CHAPER JAMES SODA 30723967 3375537238026 Boite 8


