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ENSEMBLES 
CHASSE 

AJUSTABLE 
ET ROBINET 

ALIMENTATION 
LATÉRALE

Le mécanisme AQUACONTROL 
est un mécanisme simple chasse 
interrompable. Ainsi, le consommateur 
peut simplement gérer sa consommation 
d’eau en activant le bouton poussoir 
pour déclencher et arrêter la chasse. 
WIRQUIN travaille à développer des 
solutions comme l’AQUACONTROL 
pour améliorer la durabilité des 
équipements et réduire l’impact 
environnemental des produits sanitaires. 
Le F90 est un robinet flotteur 
alimentation latérale universel 
s’adaptant à tout type de réservoir. Il 
s’agit d’un raccordement standard 
avec embout laiton 3/8». Le robinet est 
compact et le niveau d’eau peut être 
réglé. Le F90 utilise la technologie servo-
valve qui permet un remplissage rapide 
du réservoir (remplissage complet en 38 
secondes) et une résistance aux pics de 
pression.
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FACILE D’INSTALLATION

• Fonction interrompable / start & stop
ECONOMIE D’EAU

PLUS PRODUITS

• Compact

REMPLISSAGE RAPIDE DU RÉSERVOIR (6L EN 38 SEC) ET RÉSISTANCE AUX 
PICS DE PRESSION
• Technologie servo-valve

RÉSISTANCE
• Embout laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit  : 7.5  L/min
Type de chasse d’eau  : Ajustable  
Mécanique  Bouton Poussoir
Hauteur min. du réservoir  : 350  mm

Hauteur max. du réservoir  : 475  mm

Diamètre du trou du couvercle min  : 14  mm

Diamètre du trou du couvercle max  : 45  mm

Diamètre de la base  : 60  

Ajustement du trop-plein  : Fixe  
Accessoires - Type et matériau  : Joint 
de culot, Joint de cuvette, Ecrou, Clé de 
serrage, Visserie  
Position du bouton  : Haut  
Type de robinet flotteur  : Alimentation 
de côté  Servo-valve  3/8’’  Laiton
Ajustement du niveau d’eau  : Vis  

Plage de fonctionnement (bars) : 0,5-10

Niveau sonore (bruit ambiant) (dbA) : 26

Temps de remplissage (à 3 bars) : 48
Type d’accessoire  : Joint Servo-valve, 
Ecrou  

3/8’’
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les mécanismes de chasse Wirquin sont conçus pour durer des années. Néanmoins, vous pouvez 
effectuer quelques gestes simples pour maintenir votre mécanisme de chasse Wirquin en parfait état. 
En cas de dépôt de calcaire et de minéraux sur l’extérieur du mécanisme de chasse, nettoyez-le au 
vinaigre puis rincez à l’eau. 
Une décoloration peut être signe de vétusté et d’usure et compromettre le bon fonctionnement du 
mécanisme. Dans ce cas, remplacez le mécanisme. 
En cas de fuite, réinstallez le mécanisme de chasse et remplacez les joints.
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QUALITÉ

Garantie 10 ans

INFORMATIONS CLÉS

Nom du produit Référence EAN 13 Packaging Multiple / Colisage

ENSEMBLE MECA AQUACONTROL+F90 10724042 3375537238743 Boite 6




