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Toujours soucieux de proposer des produits 

performants et facilitant l’installation pour ses 

clients, WIRQUIN développe une nouvelle gamme de 

raccords WC alliant à la fois les avantages des pipes 

rigides et ceux des pipes extensibles.

RACCORDS WC
PIPES COUDÉES EXTENSIBLES

Permet de s’adapter à toutes les confi gurations.

Garde la forme et l’inclinaison souhaitées.

Extensible de 230 à 390 mm.

Raccordement universel.

Bénéfi cie du Design ÉCOULEMENT +.



Service commercial France : tél (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél (0)2 40 30 68 00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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 Description Référence Gencod Emballage PCB

 PROGRAMME

A FUNCTIONAL TREND   PIPE COUDÉE EXTENSIBLE 
 AVEC PIQUAGE
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PVC

Pour 
canalisations
de diamètres

Ø 110 mm intérieur 

Ø 100 mm intérieur

Ø 93 mm intérieur

Diamètres 
de l’embout

Ø 110 mm 

Ø 100 mm

Ø 93 mm 

PIPE COUDÉE EXTENSIBLE  70718813 3375537187607 Sac 1
PIPE COUDÉE EXTENSIBLE AVEC PIQUAGE 70718814 3375537187614 Sac 1

■ Extensible de 230 à 390 mm.
■ Armature extensible métal.
■ Universel : sortie à coller 
 Ø 93, Ø 100 et Ø 110 mâle.

■ Embout de sortie de cuvette 
 Ø 85/105 mm.

■ Joint démontable.
■ Design innovant : pas d’eau    
 stagnante derrière le joint.

AVANT APRÈS

PIPE COUDÉE AVEC PIQUAGE 

PIPE COUDÉE SANS PIQUAGE 

■ Extensible de 230 à 390 mm.
■ Armature extensible métal.
■ Universel : sortie à coller 
 Ø 93, Ø 100 et Ø 110 mâle.

■ Embout de sortie de cuvette 
 Ø 85/105 mm.

■ Piquage femelle à visser Ø 40 mm.
■ Joint démontable.
■ Design innovant : pas d’eau    
 stagnante derrière le joint.

La gamme bénéfi cie du design innovant 
ÉCOULEMENT+, qui supprime toute rétention 

d’eau et donc tous risques de fuites. 
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A FUNCTIONAL TREND   PIPE COUDÉE EXTENSIBLE


