
BONDE À CHAPER 
SLIM+ MIKADO  

BONDE À CHAPER La bonde à chaper extraplate !

 La bonde à chaper SLIM+ est extraplate 
et est désormais équipée de la Smart 
Membrane Technology. 
 Dédiée aux professionnels, c’est une 
solution fiable et rapide en rénovation. 
 Grâce à sa membrane, la bonde à 
chaper SLIM + est garantie sans remontée 
d’odeur facile à nettoyer et à installer. 
 Extra-fiable, la bonde à chaper SLIM+ 
est la solution pour une douche à l’italienne 
sans fuite dans la temps. 



BONDE À CHAPER 
SLIM + MIKADO

La bonde à chaper SLIM + est la plus plate du marché. 
Facile à installer, à nettoyer, très performante grâce à 
la SMART Membrane Technology et extra fiable grâce 
à sa platine de reprise d’étanchéité renforcée et pré-
montée. La bonde à chaper SLIM+ offre un confort 
d’usage aux utilisateurs sans remontée d’odeur et 
une évacuation rapide de l’eau. 

BÉNÉFICES PRODUIT

• Bonde à chaper avec un faible encombrement, seulement 40 mm 
de hauteur, sortie à visser ou à coller, pente intégrée pour s’ajuster 
parfaitement au tuyau d’évacuation. 

RAPIDE À INSTALLER MÊME DANS LES ESPACES RÉDUITS

• Natte d’étanchéité pré-collée avec 50 mm  de recouvrement et une 
platine de reprise d’étanchéité renforcée avec du mortier, de la fibre 
et du polystyrene extrudé.

100% ÉTANCHE

• Toute dernière génération de membrane qui remplace la garde       
  d’eau et bloque les remontées d’odeurs.
• Débit ultra-rapide jusqu’à 40 L/mn.

CONFORT D’USAGE POUR L’UTILISATEUR SANS REMONTÉE 
D’ODEUR ET UNE EVACUATION RAPIDE DE L’EAU

• La membrane et le filtre à cheveux sont amovibles pour un 
nettoyage facile et rapide à l’eau savonneuse et pour un accès 
complet aux canalisations.

NETTOYAGE FACILE PAR LE DESSUS

• Le nouveau filtre stoppe efficacement tous les cheveux.

FILTRATION EFFICACE DES CHEVEUX

HAIR FILTER

• Inox brossé, réglable en hauteur de 4 à 12 mm grâce à des cales 
d’ajustement incluses.

GRILLE FINITION HAUT DE GAMME



Afin de garder votre caniveau de douche propre et sans odeur, enlevez, nettoyez et réinsérez 
régulièrement le filtre à cheveux et la cartouche. 
Le nettoyage doit être fait uniquement à l’eau savonneuse, n’utilisez pas de produit de nettoyage 
contenant de l’acide sulfurique ou de détergeants dans votre caniveau de douche et pas d’eau de javel 
sur la grille. Les canalisations sont accessibles. avec un déboucheur.

Inox 304 de haute qualité. 
La cartouche et la membrane VENISIO SLIM+ sont brevetées.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

QUALITÉ

Conseil d’installation : utilisez uniquement du carrelage anti-dérapant adapté aux douches à l’italienne 
et des joints epoxy pour réaliser des joints parfaits. 

CARACTÉRISTIQUES

Le système breveté de la SMART MEMBRANE 
TECHNOLOGY remplace la garde d’eau. 

La membrane s’ouvre quand l’eau passe et se referme ensuite 
automatiquement. Son joint externe bi-injecté garantit une 
parfaite étanchéité. Plus de mauvaise odeur, plus de bruit dans les 
canalisations et plus de desiphonage possible.  
Membrane et filtre à cheveux amovibles pour un nettoyage facile.

InnovationInnovation

CONSEILS
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Ø40

115 x 115 mm

Bonde à chaper - Prête à installer - Usage 
en intérieur.
Sortie - Ø40 - Femelle - Horizontale - A 
coller..
Système anti-odeur : membrane.

Débit (L/min) : 40.

Hauteur (mm) : 40.

Grille : inox 304 - 

Grille ajustable (mm) : 4 à 12
Inclus dans le pack : platine de reprise 
d’étanchéité et calle d’ajustement en 
hauteur.



www.wirquin.com

INFORMATIONS CLÉ

Libellé Référence EAN 13 Packaging Qté de produit / carton

BONDE À CHAPER SLIM+ MIKADO 30723966 3375537238019 BOITE 8

La bonde à chaper extraplate !

BONDE À CHAPER SLIM+ MIKADO


