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COLONNE DE DOUCHE 
À CONNECTER SUR ROBINETTERIE EXISTANTE
Design, qualité et économie d’eau
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COLONNE DE DOUCHE MILANO SWITCH
À CONNECTER SUR ROBINETTERIE EXISTANTE
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1 	COLONNE EN INOX MARINE* 
	 à connecter sur une robinetterie existante 

économie d’eau : 12L/mn**
2  POMME DE TÊTE AJUSTABLE 
	 en hauteur après installation
3  POMME DE TÊTE DESIGN
	 ultra fine D25cm, en inox marine, nettoyage facile 

grâce aux picots anti-calcaire et orientable (rotule 
en laiton chromé)

4  DOUCHETTE 1 JET SUN (UNIVERS URBAN)  
design, avec fonction SOFT : mixage eau/air pour 
un jet efficace et économe en eau 

5  FLEXIBLE DE DOUCHE SILVER : 
	 PVC argenté, anti-torsion, 1m50, résiste à une 

traction de 40kg
6  FLEXIBLE DE RACCORDEMENT
	 en inox, 50cm
7  INVERSEUR ROTATIF 
	 céramique en laiton, D32mm
8  SUPPORT DE DOUCHETTE
	 coulissant et orientable

* inox 304
** à une pression de 3 bar

Dessin technique

Connexion de la douchette 
sur la sortie arrière

Ø25 cm

STAINLESS 
STEEL

STAINLESS 
STEEL

Ø25 cm

STAINLESS 
STEEL

STAINLESS 
STEEL

Ø25 cm

STAINLESS 
STEEL

STAINLESS 
STEEL

Ø25 cm

STAINLESS 
STEEL

STAINLESS 
STEEL

Ø25 cm

STAINLESS 
STEEL

STAINLESS 
STEEL

Ø25 cm

STAINLESS 
STEEL

STAINLESS 
STEEL

SALLE DE BAINS

1

5

8

6

3

2

7

4

STAINLESS 
STEEL

30x30 cm BRASS


