
COLONNES DE DOUCHE CITY
Design très tendance pour cette colonne de douche  
dont la robinetterie est proposée en 2 versions : thermostatique  
ou mécanique.
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WIRQUIN PLASTIQUES - 11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex FRANCE

COLONNE DE DOUCHE LOVE&O CITY

ROBINETTERIE AVEC MÉLANGEUR MÉCANIQUE
Référence Gencod Emballage PCB/Colisage 

60720083 3375537200054 Boîte 1/20

ROBINETTERIE AVEC MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE
Référence Gencod Emballage PCB/Colisage 

60720084 3375537200061 Boiîte 1/20

	 Fonctionne avec un ballon d’eau chaude

CONSEILS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Ne pas utiliser de produits corrosifs.

Ne pas utiliser de produits abrasifs sur les profils 
d’aluminium.

Dans le modèle thermostatique, lorsque le débit 
d’eau est réduit, nettoyer les filtres de la cartouche.

Technique
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COLONNE DE DOUCHE CITY 
CHROMÉE MATE

 Les 2 supports cachent parfaitement 
l’ancienne robinetterie.

 Entraxe 150 mm

 Raccordement eau chaude - eau froide : 
au moyen de 2 flexibles tressés inox  
- d’un côté en mâle 15/21 (1/2’’),  
- de l’autre côté en femelle 15/21 (1/2’’)

 Colonne avec support en aluminium

 Pomme de tête inclinable avec picots anti-calcaire

 Douchette 1 jet avec picots anti-calcaire

 Douchette économie d’eau (12L/mn)

SALLE DE BAINS


