
PIPE WC RIGIDE LONGUE mâle OU COURTE mâle 

ou femelle adaptées aux installations à coller.

Ce produit convient pour les raccordements à coller 

en PVC et ABS.

Utilisez-le pour raccorder vos toilettes à la canalisation.

Le design écoulement+, une exclusivité WIRQUIN, 

améliore le débit dans la pipe WC, permettant une 

meilleure évacuation des eaux usées.

 

Un choix adapté à chaque projet

Le choix entre une pipe courte et une pipe longue 

dépend principalement de la configuration de 

l’espace sanitaire et de la position des raccordements 

existants. Une analyse préalable permet de déterminer 

la solution la plus adaptée, garantissant ainsi une 

installation optimale, fonctionnelle et durable.

PIPE WC RIGIDE

Le raccord WC
rigide et coudé

>   S’adapte aux installations 

à coller.

 En PVC.

COUDÉE

ANS
GARANTIE



BÉNÉFICES

RACCORD WC

RIGIDE
COUDÉE

Fabriquées à partir de matériaux résistants 
tels que l'ABS, les pipes WC rigides offrent une 
excellente tenue dans le temps. Leur structure 
solide permet de maintenir un alignement 
parfait entre les éléments sanitaires, limitant 
ainsi les risques de fuites ou de désajustements. 
Elles résistent efficacement aux variations de 
température, à l’humidité et aux agents chimiques 
couramment présents dans les eaux usées. 
 
Les pipes WC rigides, qu’elles soient 
courtes ou longues, sont compatibles 
avec la majorité des cuvettes standards du 
marché. Elles peuvent être équipées de 
joints à lèvres ou de bagues d’étanchéité 
assurant une connexion fiable et durable. 
 
Leur installation ne nécessite pas d’outillage 
spécifique complexe, ce qui facilite leur mise en 
œuvre aussi bien par les professionnels que par 
les particuliers avertis.

DÉBIT 
Améliore le débit pour permettre une 
meilleure évacuation des eaux usées. 
Design écoulement+ intégrée à la pipe 
WC.

Sortie de cuvette Ø85<Ø105 mm.

Raccord canalisation Ø100 mm.

Matériau ABS.

Angle 40°.

CARACTÉRISTIQUES

Dimension L.120 mm.

COURTE

Dimension L.395 mm.

LONGUE

AVANT APRÈS



Pipe mâle avec piquage

RACCORD WC

Pipe mâle sans piquage

Pipe mâle avec piquagePipe mâle sans piquage

Pipe femelle avec piquagePipe femelle sans piquage



www.wirquin.fr

Désignation produit Code Gencod Packaging UV/PCB

PIPE LONGUE L.395 MM COUDÉE

PIPE MÂLE SANS PIQUAGE 71060101 3375537142095 Vrac 16

PIPE MÂLE AVEC PIQUAGE 71060201 3375537142101 Vrac 01/12

PIPE COURTE COUDÉE

PIPE MÂLE SANS PIQUAGE 71020101 3375537142071 Vrac 01/30

PIPE MÂLE AVEC PIQUAGE 71020201 3375537142088 Vrac 01/30

PIPE FEMELLE SANS PIQUAGE 71020102 3375537145577 Vrac 01/30

PIPE FEMELLE AVEC PIQUAGE 71020202 3375537145584 Vrac 01/30

La pipe WC rigide

Une gamme complète de 6 modèles 
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